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IV.   Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
66. Berechnuiig des Arbeitsgefailes und der AusfluBgeschwindigkeit von Dampf mittels des Warmeinhaltes.
Die aus 1 kg Dampf von der Spannung p^ bei Ausdehnung bis auf den Gegendruck p^ verf iigbare Arbeit L0 wird durch das Diagranim Fig. 117 dargestellt. Diese Arbeit ist die gleiche, ob sie in einer Kolbendampfmaschine mit vollstandiger Expansion oder in einer Turbine verrichtet wird, oder als lebendige Kraft eines ausstromenden. Strahles in Erseheinung tritt. Die entsprechende AusnuBgeschwindig-keit im letzteren Falle ist
Die Arbeitsflache ist
LQ =ft f^ —ft vs + Flache (BCCf B'}.
Die absolute Ausdehnungsarbeit Le(BGC'Bf) ist bei adiabatischer
Zustandsanderung gleich der Abnahme der eigenen Energie (U) des Dampfes von B bis 0, da sie ganz aus dieser heraus verrichtet wird.
Nach Abschn. 45 ist in B
in 0
mit xx und x» als Dampf gehal-ten des (feuchten) Dampfes bei
; Esist;also1
Somit ist
ALQ =
Der Wert q-\-xQ-{-Apv ist durch den Dampf zustand voll-standig bestimmt, wie leicht zu erkennen, und wird als ,,Warme-inhalt bei konstantem Druck" bezeichnet (i oder J).
Mit
i = qJf- XQ -j- Ap v — U -f- Ap v
wird somit
i0 = 427 (ii — 12)    und   w = 91,53 Vi^~i*. Nach Absch. 45 ist die Gesamtwarme von feuchtem Dampf
1     1      (v — 0,001)..
